
We’ve done 
everything, 

so you can 
make mistakes.

EN/LTF A



LTF/ EN-A  SCHOOL / BEGINNER
XS 22,0 / S 24,0 / SM 26,0 / M 28,0 / L 30,5 / XL 33,5 

Evolution

revolution of the A-class
The innovative beginners wing is bringing the technology of the 
Acro area into the training class. The EVOLUTION possesses the 
innovative PBV of U-Turn. The valves in the bottom sail are pro-
viding additional aeration in extreme angles of attack and switch 
themselves on, if a fast pressure build-up is necessary.
This is not only facilitating the folding-resistance and mistake-for-
giving flying features, but also is providing a matchless incomplex 
starting behavior. The system is operating as well and fast as that it 
avoids any tendency of the canopy diving forward during the start. 
The glider was designed to guarantee biggest safety possible and 
because of that forgives mistakes of the pilot. Nevertheless a great 
importance was attached to the flying pleasure, which is especially 
notable in the thermal lift. The EVOLUTION is increasingly put to 
use in precision landing competitions, since the PBV is enabling a 
bigger spectrum of the approach angle. Especially in the low speed 
flight the higher angle of attack area is positively notable.

Revolution der A-KlassE
Der innovative Einsteigerflügel bringt die Technologie aus dem  
Acro-Bereich in die Schulungsklasse. Der EVOLUTION verfügt über 
das innovative PBV von U-Turn. Die Ventile im Untersegel sorgen 
für zusätzliche Belüftung in extremen Anstellwinkeln und schalten 
sich ein, wenn ein schneller Druckaufbau nötig wird. 
Dies begünstigt nicht nur die Klappresistenz und fehlerverzei-
henden Flugeigenschaften, sondern sorgt für ein unvergleichlich 
unkompliziertes Startverhalten. Das System funktioniert so gut 
und schnell, dass es beim Start jegliche Neigung zum Vorschie-
ßen verhindert. Der Schirm wurde konzipiert, um die größtmög-
liche Sicherheit zu gewährleisten und somit Pilotenfehlern zu 
verzeihen. Dennoch wurde großen Wert auf den Flugspaß gelegt, 
was sich gerade in der Thermik deutlich bemerkbar macht. Ver-
mehrt wird der EVOLUTION auch für Punktlandewettbewerbe 
eingesetzt, denn das PBV ermöglicht ein erweitertes Spektrum 
des Anflugwinkels. Gerade im Langsamflug macht sich da der  
höhere Anstellwinkel-Bereich sehr positiv bemerkbar. Color 01 Color 03Color 02 Color 04

XS S Sm m L XL
Start weight
Startgewicht 55-75 kg 55-80 kg 65-90 kg 75-100 kg 95-120 kg 105-140 kg

Flat area
Fläche ausgelegt 22 m² 24 m² 26 m² 28 m² 30,5 m² 33,5 m²

Projected area
Fläche projiziert 18,81 m² 20,52 m² 22,23 m² 23,94 m² 26,8 m² 28,65 m²

Flat wingspan 
Spannweite ausgelegt 9,95 m 10,39 m 10,81 m 11,22 m 11,71 m 12,27 m

Projected wingspan 
Spannweite projiziert 7,9 m 8,26 m 8,59 m 8,92 m 9,31 m 9,75 m

Flat AR  
Streckung ausgelegt 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Projected AR
Streckung projiziert 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32

Chord: center / wingtip
Flügeltiefe: Mitte / Stabilo 2,67 / 0,752 m 2,788 / 0,786 m 2,902 / 0,817 m 3,012 / 0,849 m 3,143 / 0,885 m 3,294 / 0,928 m

V-trim  
V-Trimm 37-38 km/h 37-38 km/h 37-38 km/h 37-38 km/h 37-38 km/h 37-38 km/h

V-max 
V-Max. 47-48 km/h 47-48 km/h 47-48 km/h 47-48 km/h 47-48 km/h 47-48 km/h

Bridle height
Abstand Tragegurt-Kappe 6,368 m 6,651 m 6,923 m 7,184 m 7,498 m 7,858 m

Nr. of cells
Zellenanzahl 29 29 29 29 29 29

Glider weight
Gewicht 4,4 kg 4,7 kg 4,95 kg 5,25 kg 5,6 kg 6,1 kg

Bridle length
Gesamt Leinenlänge 242,5 m 255 m 266,9 m 278,3 m 292,1 m 307,9 m

Line diameter
Leinenduchmesser

0,95 / 1,65 / 1,8 
2,2 mm

0,95 / 1,65 / 1,8 
2,2 mm

0,95 / 1,65 / 1,8  
2,2 mm

0,95 / 1,65 / 1,8 
2,2 mm

0,95 / 1,65 / 1,8 
2,2 mm

0,95 / 1,65 / 1,8
2,2 mm

Speed system / trimmer
Fuß Beschleuniger / Trimmer

yes / no
Ja / nein

yes / no
Ja / nein

yes / no
Ja / nein

yes / no
Ja / nein

yes / no
Ja / nein

yes / no
Ja / nein

Certifi cation
Zulassung En-a /ltf-a En-a /ltf-a En-a /ltf-a En-a /ltf-a En-a /ltf-a En-a /ltf-a

Certifi ed standards and procedures
Angewandte Testverfahren 

ltf 91/09
En 926/1 & 926/2

ltf 91/09
En 926/1 & 926/2

ltf 91/09
En 926/1 & 926/2

ltf 91/09
En 926/1 & 926/2

ltf 91/09
En 926/1 & 926/2

ltf 91/09
En 926/1 & 926/2

Folding lines used for certifi cation
Faltleinen für Testfl üge benutzt

no
nein

no
nein

no
nein

no
nein

no
nein

no
nein

Certifi cation No.
Zulassungsnummer – dhv gs-01-2045-13 dhv gs-01-2049-13 dhv gs-01-2044-13 dhv gs-01-2050-13 –

Errors and omissions expected. subject to change without notice. reproduction in whole or in part without written permission of u-turn gmbh is prohibited.
irrtümer, druckfehler und Änderungen bleiben vorbehalten. nachdruck auch auszugsweise, nur mit schriftlicher genehmigung der u-turn gmbh.
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